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Примечания:
1 . Проверьте предохранители, вызывающие у Вас подозрение, по 
схеме, нанесенной на внутреннюю сторону крышки блока .
2 . Во избежание повреждения автомобиля проявляйте осторожность 
при снятии и установке левой нижней декоративной накладки панели 
управления . При необходимости обратитесь для этого к дилеру XCITE .
3 . Во избежание повреждения электрической системы содержите 
блок плавких предохранителей в чистоте . Не допускайте попадания 
влаги внутрь блока через открытую крышку .

6.4.2 Проверка  
предохранителей
А – Исправный предохра-
нитель .
В – Перегоревший предо-
хранитель .

Примечание. Если предохра-
нители перегорели, их следует 
заменить .

6.4.3 Замена  
предохранителей
1 . Установите кнопку запуска двигателя в положение OFF .
2 . Проверьте предохранители, вызывающие у Вас подозре-
ние, по схеме, нанесенной 
на внутреннюю сторону 
крышки блока .
3 . Для извлечения предо-
хранителя воспользуйтесь 
специальным пинцетом .
4 . Проверьте исправность 
предохранителя . Если Вы 
не уверены, исправен ли 
предохранитель, замените 

его заведомо исправным предохранителем того же номина-
ла . Номинал предохранителей указан на самом предохрани-
теле и на крышке блока предохранителей .

Примечание. При отсутствии запасного предохранителя можно при 
крайней необходимости использовать предохранитель такого же но-
минала от второстепенного потребителя электроэнергии . Но лучше 
всего приобрести набор запасных предохранителей и хранить его в 
автомобиле .

ВНИМАНИЕ!
Запрещается изменять конструкцию предохранителей 
или блоков предохранителей.
Для замены используйте только предохранитель того же 
номинала, что и у предыдущего предохранителя. Запре-
щается даже временно заменять перегоревший предо-
хранитель проволокой. В противном случае возможно  
серьезное повреждение электрооборудования автомо-
биля или его возгорание.
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6.5 СИСТЕМА ВЫЗОВА  
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

Система вызова экстренных оперативных служб
Система вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС) 
предназначена для автоматического (при аварии) или руч-
ного вызова (нажатием кнопки «SOS») оператора экстренных 
оперативных служб, передачи минимального набора данных 
с описанием характеристик автомобиля, координат его ме-
стонахождения, времени и направления движения, а также 
установления громкой связи пользователей автомобиля с 
оператором государственной системы посредством сотовой 
связи (GSM) .
Оборудование транспортного средства данным устройством 
является обязательным требованием в соответствии с тех-
ническим регламентом Таможенного союза .
В состав СВЭОС входят:
– электронный блок;
– блок интерфейса пользователя (БИП);
– микрофон;
– громкоговоритель .
Внешний вид и состав СВЭОС приведены на рисунке .

Ручной экстренный вызов (кнопка «SOS»)
Ручной вызов можно осуществлять при включенном зажигании .
Для осуществления экстренного вызова вручную, нажмите 
кнопку «SOS» и удерживайте её в нажатом состоянии не ме-
нее двух секунд .
СВЭОС формирует МНД, содержащий:
– идентификационный номер;
– тип вызова;
– тип активации;
– тип ТС;

– достоверность определения местоположения;
– VIN транспортного средства;
– тип топлива;
– направление движения;
– контрольную сумму CRC;
– время и координаты ДТП .
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После передачи МНД СВЭОС предпринимает действия для 
установления соединения голосовой связи с оператором си-
стемы .
При попытке установить соединение голосовой связи инди-
катор состояния мигает зеленым и красным цветом . Если во 
время попытки осуществления вызова, инициированного на-
жатием кнопки «SOS», повторно нажать и удерживать кнопку 
«SOS» не менее двух секунд, то действия СВЭОС по экстрен-
ному вызову будут отменены, индикатор состояния загорит-
ся зеленым цветом .
При передаче МНД и во время голосовой связи с оператором, 
индикатор состояния мигает зеленым и красным цветом .
При осуществлении голосовой связи СВЭОС отключает зву-
ковоспроизведение штатной мультимедийной системы (ра-
диоприемника, магнитолы, проигрывателя и т . п .), если до 
момента осуществления экстренного вызова производилось 
звуковоспроизведение . После окончания сеанса голосовой 
связи воспроизведение ранее отключенного звукового вос-
произведения возобновляется .

Режим автоматического вызова
Автоматический вызов происходит при опрокидывании, бо-
ковом и фронтальном столкновении ТС .
В автоматическом режиме СВЭОС формирует МНД, содер-
жащий:
– идентификационный номер;
– тип вызова;
– тип активации;
– тип ТС;
– достоверность определения местоположения;
– VIN транспортного средства;
– тип топлива;
– направление движения;

– контрольную сумму CRC;
– время и координаты ДТП .
После передачи МНД производится дозвон ОЭС для осу-
ществления голосовой связи .
При передаче МНД и во время голосовой связи с оператором, 
индикатор состояния мигает зеленым и красным цветом .
При осуществлении голосовой связи, СВЭОС отключает 
звуковоспроизведение штатной мультимедийной системы 
(радиоприемника, магнитолы, проигрывателя и т .п .), если до 
момента осуществления экстренного вызова производилось 
звуковоспроизведение . После окончания сеанса голосовой 
связи воспроизведение ранее отключенного звукового вос-
произведения возобновляется .
Автоматический вызов может быть отменен только операто-
ром системы после подтверждения пользователем ТС об от-
сутствии ДТП или другой чрезвычайной ситуации .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Соединение со службами экстренной помощи осущест-
вляется АО «ГЛОНАСС», которое управляет контактным 
центром для вызова служб экстренной помощи.
Провайдер сети GSM, осуществляющий связь автомоби-
ля с контактным центром определяется АО «ГЛОНАСС» и 
управляется независимо от системы экстренного вызова 
автомобиля.
В течение первой минуты после поступления экстренно-
го вызова оператор контактного центра определяет, су-
ществует ли такой автомобиль. Если во время этой про-
верки выясняется, что такого автомобиля не существует, 
связь отключается, и обратный звонок из контактного 
центра не выполняется. Это действие, тем не менее, не 
мешает затем водителю и (или) пассажирам вручную 
связаться с контактным центром.
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Функция экстренного вызова не может использоваться  
в следующих условиях:
– автомобиль находится вне зоны покрытия услугами 
операторов мобильной связи;
– автомобиль находится в зоне, где радиосигналы при-
нимаются плохо, таких как тоннели, подземные стоянки, 
между зданиями или в горной местности;
– если ненормально работает блок управления телемати-
ческими устройствами (TCU) Вашего автомобиля;
– если провайдер мобильной связи в зоне нахождения 
автомобиля не уполномочен АО «ГЛОНАСС» осущест-
влять поддержку экстренных вызовов;
– линия связи контактного центра АО «ГЛОНАСС» занята.

Режим «Выключено»
В данном режиме СВЭОС находится, если не производится 
экстренный вызов, если зажигание выключено .
В режиме «Выключено» отсутствует подсветка кнопок, а так-
же не горит индикатор состояния изделия .
В режиме «Выключено» СВЭОС не реагирует на нажатие кнопок .
Выход СВЭОС из режима «Выключено» производится при 
включении зажигания .

Режим ожидания
В режиме «Ожидание» СВЭОС выполняет следующие функции:
– прием радиосигналов ГНСС;
– вычисление навигационных параметров;
– мониторинг параметров транспортного средства посред-
ством шины CAN;
– подготовка пакета данных МНД для обеспечения возмож-
ности его передачи при получении команды на осуществле-
ние аварийного вызова;

– подготовка пакета сопутствующих навигационных данных;
– мониторинг управляющих воздействий интерфейсного мо-
дуля посредством кнопки «SOS»;
– обеспечение реакции на управляющие воздействия поль-
зователя;
– выполнение процедуры самодиагностики;
– выявление ошибок;
– осуществление процедур фильтрации и управления сигна-
лами индикации;
– обеспечение индикации состояния системы и режимов ра-
боты посредством проводных соединений СВЭОС .

Режим тестирования
Режим тестирования используется при проведении регла-
ментных работ по ТС .
Режим тестирования рекомендуется проводить на открытом 
пространстве для исключения появления ошибки невозмож-
ности определения координат ТС .
В данном режиме проверяются следующе параметры СВЭОС:
– наличие ошибок, обнаруженных при самотестировании;
– работоспособность кнопки «SOS»;
– работоспособность индикатора состояния;
– работоспособность микрофона и динамика;
– работоспособность обмена сообщениями СВЭОС с опе-
ратором системы .
Выход из режима тестирования осуществляется при отклю-
чении внешнего питания, при отключении зажигания или по 
завершению тестирования .
СВЭОС переходит в режим тестирования при выполнении 
следующих условий:
1) двигатель остановлен;
2) ключ в положении «Зажигание включено»;
3) пятикратное кратковременное нажатие кнопки «SOS» .

12  РпЭ XCITE X-cross 7  8450014101
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Во время запуска функционального тестирования индикатор 
состояния мигает красным, желтым и зеленым цветом .
Если индикатор состояния изделия мигает красным, желтым 
и зеленым цветом, а звуковая подсказка не была воспроиз-
ведена, это означает неисправность динамика и невозмож-
ность проведения дальнейшего тестирования . Необходимо 
прервать процедуру тестирования выключением зажигания . 
СВЭОС считается неработоспособным .
Если индикатор состояния СВЭОС не загорелся, а звуковая 
подсказка была воспроизведена, это означает неисправ-
ность индикатора состояния изделия . При этом можно про-
водить процедуру тестирования для обнаружения других 
возможных неисправностей . Изделие считается неработо-
способным .
При успешном входе в режим тестирования и после успеш-
ного выполнения самодиагностики необходимо следовать 
голосовым подсказкам до окончания процедуры тестиро-
вания . При обнаружении ошибок в ходе тестирования они 
записываются в память блока и присутствуют там до их 
устранения . Проверить факт устранения ошибок работы из-
делия можно по отсутствию свечения индикатора состояния  
СВЭОС после самотестирования при включенном зажига-
нии либо повторной процедурой тестирования (для провер-
ки устранения ошибки индикатора, кнопок, микрофона или 
динамика) .
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7.1 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1.1 Информация по техническому обслуживанию
В данном разделе приведено краткое описание некоторых 
видов работ по самостоятельному техническому обслужива-
нию автомобиля и практические советы по уходу за ним .
Полная технология технического обслуживания, ремонта и 
утилизации имеется у дилеров XCITE, которые оснащены 
специальным оборудованием и инструментом .

ВНИМАНИЕ!
Регулярное техническое обслуживание и ремонт Вашего 
автомобиля проводите в строгом соответствии с требо-
ваниями сервисной книжки, прилагаемой к Вашему авто-
мобилю.

7.1.2 Проверка исправности автомобиля

Проводите проверку исправности автомобиля перед каждой 
поездкой . Это обеспечит безопасность эксплуатации авто-
мобиля и удовольствие от управления им .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во время проведения проверки двигатель должен быть 
заглушен.

Ежедневная проверка

Осмотрите лакокрасочное покрытие на отсутствие ца-
рапин, обесцвечивания и сколов, проверьте затяжку ко-
лесных болтов и их наличие, убедитесь в отсутствии течи 
эксплуатационных жидкостей/масел и в отсутствии по-
вреждений дверей, капота, двери багажного отделения  
и стекол

Проверьте уровни моторного масла, тормозной жидко-
сти, охлаждающей жидкости, жидкости усилителя рулево-
го управления (в вариантном исполнении) и жидкости 
омывателя и долейте соответствующую жидкость при не-
обходимости

Проверьте давление в холодных шинах и их состояние (уро-
вень износа, отсутствие грыж, трещин, механических по-
вреждений и т . д .) . Проверьте состояние запасного колеса

Убедитесь в том, что язычки ремней безопасности надеж-
но фиксируются замками . Убедитесь, что ленты ремней не 
изношены или не повреждены

Проверьте исправность приборов освещения и световой 
сигнализации

Проверьте исправность сигнализаторов и индикаторов  
на приборной панели

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12*
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Ежемесячная проверка

Вымойте кузов автомобиля, очистите моторный отсек 
(удалите грязь из радиатора и конденсора, потеки масла 
с двигателя), почистите салон автомобиля и багажное от-
деление

Проверьте соединения, трубки, шланги и бачки на герме-
тичность . Проверьте состояние проводов и затяжку клемм 
аккумуляторной батареи, убедитесь в отсутствии на них 
следов коррозии . Осмотрите электрическую проводку на 
отсутствие повреждений, плохого контакта в разъемах и 
обрывов проводов . Убедитесь в отсутствии течи эксплуа-
тационных жидкостей/масел

Проверьте работоспособность системы кондициониро-
вания воздуха

Проверьте работоспособность стояночного тормоза

Проверьте наличие запасных предохранителей и ком-
плекта инструментов (домкрата, баллонного ключа и др .)

Примечание. Для утилизации отработанного моторного масла, тор-
мозной жидкости, охлаждающей жидкости, отслуживших свой ресурс 
аккумуляторных батарей и шин обращайтесь в специализированные 
организации по утилизации отходов . Запрещается утилизировать их 
в систему сбора бытового мусора или канализацию .

7.2 САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.2.1 Информация по самостоятельному  
техническому обслуживанию
Если Вы проводите техническое обслуживание автомобиля 
самостоятельно, в точности выполняйте операции, указан-
ные в данном разделе .
В нем приведены инструкции только для тех операций по 
техническому обслуживанию, которые могут быть выполнены 
владельцем самостоятельно . Существуют также операции, 
которые следует доверить квалифицированному специали-
сту, располагающему специальным инструментом .

ВНИМАНИЕ!
Перед закрыванием капота проверьте, не остались ли в 
моторном отсеке лишние предметы, например инстру-
мент, ветошь и т. д.
Запрещается эксплуатация автомобиля без фильтрую-
щего элемента воздухоочистителя, поскольку она приво-
дит к интенсивному износу двигателя.
Доливайте охлаждающую жидкость, тормозную жидкость 
и жидкость омывателя строго до установленного уровня. 
Если какая-либо жидкость попала на кузов, немедленно 
вытрите её влажной ветошью, чтобы предотвратить по-
вреждение лакокрасочного покрытия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не открывайте крышку расширительного бачка системы ох-
лаждения при горячем двигателе, чтобы не получить ожоги.
При работающем двигателе держите руки, одежду и ин-
струмент в стороне от вентилятора системы охлаждения 
и приводных ремней.



181

Не курите рядом с заливной горловиной топливного бака 
или аккумуляторной батареей, поскольку искры или от-
крытое пламя могут привести к возгоранию.
Электронная система зажигания работает под высоким 
напряжением. Поэтому при работающем двигателе или 
при кнопке запуска двигателя, находящейся в положе- 
нии ON, запрещается прикасаться к компонентам этой 
системы.
Сразу же после поездки двигатель, радиатор, выпуск-
ной коллектор и крышка головки блока цилиндров имеют 
очень высокую температуру, поэтому не прикасайтесь к 
ним. Вентилятор системы охлаждения может в любой мо-
мент включиться автоматически. Поэтому будьте осто-
рожны, чтобы исключить попадание одежды (особенно 
галстуков) во вращающийся вентилятор.

7.2.2 Проверка уровня моторного масла
Проверка уровня моторного масла выполняется с помощью 
щупа на выключенном двигателе .
1 . После прогрева двига-
теля остановите автомо-
биль на горизонтальной 
площадке . Выждите при-
мерно 5 минут после вы-
ключения двигателя .
2 . Откройте капот, извле-
ките щуп и протрите его 
чистой ветошью .
3 . Плавно и равномерно 
вставьте щуп на место до 
упора .
4 . Оставьте щуп в таком положении на 3 секунды . Затем сно-
ва извлеките щуп и проверьте уровень моторного масла .

Положите ветошь под ко-
нец щупа, чтобы масло не 
капало на двигатель или 
кузов автомобиля .
Не проверяйте уровень 
масла сразу же после про-
грева двигателя . После 
выключения двигателя до-
ждитесь, пока масло сте-
чет в поддон картера .

Долив моторного масла
1 . Отверните пробку маслозаливной горловины двигателя 
против часовой стрелки .
2 . Долейте небольшое ко-
личество моторного масла 
через воронку и проверьте 
его уровень по щупу .
3 . Если уровень моторного 
масла находится в допу-
стимых пределах, завер-
ните пробку маслозалив-
ной горловины двигателя по часовой стрелке и затяните ее .

Примечание. Запрещается использовать систему сбора бытового 
мусора, канализацию или землю для утилизации отработанного мо-
торного масла и масляного фильтра, поскольку это приводит к се-
рьезному загрязнению окружающей среды . Их следует утилизировать 
в соответствии с местным природоохранным законодательством .

ВНИМАНИЕ!
Запрещается заливать моторное масло выше отметки 
максимального уровня. В противном случае двигатель 
может выйти из строя.
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Используйте только моторное масло, рекомендованное 
компанией ООО «Автозавод Санкт-Петербург». В против-
ном случае никакие претензии по прямому или косвенно-
му ущербу компанией ООО «Автозавод Санкт-Петербург» 
приниматься не будут.
Если при замене масло пролилось на двигатель, вытри-
те потеки масла ветошью, прежде чем завернуть пробку 
маслозаливной горловины двигателя.
После отворачивания пробки маслозаливной горловины 
двигателя положите её резьбовой частью вверх. В про-
тивном случае остатки масла могут вылиться из пробки 
на двигатель.

7.2.3 Проверка уровня трансмиссионного масла
Контроль уровня, долив и замена трансмиссионного масла 
должны выполняться специалистами .
Пожалуйста, обратитесь к дилеру XCITE .

7.2.4 Проверка уровня тормозной жидкости
Уровень жидкости должен на-
ходиться между отметками 
MIN и МАХ на корпусе бачка 
главного тормозного цилин-
дра . Если уровень тормозной 
жидкости опустился до отмет-
ки MIN или ниже ее, долейте 
тормозной жидкости в бачок и 
незамедлительно обратитесь к дилеру XCITE для проверки и 
ремонта автомобиля .

ВНИМАНИЕ!
Поскольку тормозная жидкость обладает высокой гигро-
скопичностью, держите бачок главного тормозного ци-
линдра плотно закрытым.

Используйте только тормозную жидкость, рекомендо-
ванную компанией ООО «Автозавод Санкт-Петербург». 
В противном случае никакие претензии по прямому или 
косвенному ущербу компанией ООО «Автозавод Санкт-
Петербург» приниматься не будут.
При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное 
покрытие кузова её следует удалить влажной губкой или 
смыть водой, чтобы не допустить коррозии деталей или 
повреждения лакокрасочного покрытия кузова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Избегайте попадания тормозной жидкости на кожу или в 
глаза. При попадании тормозной жидкости на открытые 
участки тела или в глаза незамедлительно промойте по-
раженный участок большим количеством чистой воды. 
При необходимости незамедлительно обратитесь за ме-
дицинской помощью.

7.2.5 Проверка уровня охлаждающей жидкости 

Проверка уровня охлаждающей жидкости
При холодном двигателе 
уровень охлаждающей жид-
кости должен находиться 
между отметками МАХ и 
MIN расширительного бач-
ка радиатора . Если уровень 
жидкости опустился до от-
метки MIN или ниже ее, 
долейте жидкости в бачок 
и незамедлительно обра-
титесь к дилеру XCITE для 
проверки и ремонта авто-
мобиля .
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Долив охлаждающей жидкости
1 . На холодном двигателе откройте крышку расширительно-
го бачка системы охлаждения двигателя и доведите уровень 
охлаждающей жидкости до отметки МАХ .
2 . Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной ра-
бочей температуры . При этом постоянно контролируйте уро-
вень охлаждающей жидкости . Если он опустится ниже отмет-
ки MIN, доливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока 
её уровень не перестанет снижаться .
З . Заглушите двигатель и после его остывания проверьте, 
соответствует ли норме уровень охлаждающей жидкости . 
Если нет, повторяйте описанные выше операции, пока уро-
вень не достигнет нормы .
4 . Плотно закройте крышку расширительного бачка системы 
охлаждения двигателя .

ВНИМАНИЕ!
Если уровень охлаждающей жидкости падает слишком 
быстро, проверьте радиатор, шланги и жидкостный на-
сос на наличие утечек.
Используйте только охлаждающую жидкость, рекомен-
дованную компанией ООО «Автозавод Санкт-Петербург». 
В противном случае никакие претензии по прямому или 
косвенному ущербу компанией ООО «Автозавод Санкт-
Петербург» приниматься не будут.
Не используйте охлаждающую жидкость низкого каче-
ства. При высоких температурах работы двигателя нека-
чественная охлаждающая жидкость не может обеспечить 
достаточное охлаждение и защиту от коррозии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При высокой температуре двигателя охлаждающая жид-
кость находится под высоким давлением. Не открывайте 

крышку расширительного бачка и крышку горловины ра-
диатора системы охлаждения двигателя, чтобы не полу-
чить ожоги.
Охлаждающая жидкость ядовита. Поэтому при доливе 
охлаждающей жидкости будьте предельно осторожны 
и избегайте её попадания на любую часть автомобиля, 
тела или на землю. При попадании охлаждающей жид-
кости на открытые участки тела или в глаза пораженный 
участок следует незамедлительно промыть большим ко-
личеством чистой воды. При необходимости незамедли-
тельно обратитесь за медицинской помощью.

7.2.6 Проверка радиатора и конденсора  
кондиционера
В ходе эксплуатации автомобиля передняя поверхность кон-
денсора и радиатора может забиться насекомыми, листьями 
и другими посторонними предметами . Это может пагубно 
отразиться на работе системы кондиционирования воздуха 
и системы охлаждения двигателя и вызвать его перегрев . В 
таком случае необходимо очистить радиатор и конденсор 
кондиционера .
Конденсор кондиционера: при выключенном и остывшем 
двигателе продуйте конденсор сжатым воздухом через ра-
диатор по направлению от моторного отсека к передней сто-
роне автомобиля .
Радиатор: рекомендуется очищать поверхность радиатора 
не реже одного раза в год . При выключенном и остывшем 
двигателе очистите ребра радиатора сжатым воздухом или 
водой, удалите из них насекомых, листья и другие посторон-
ние предметы . Давление воздуха и воды не должно при этом 
превышать 150 кПа . В противном случае Вы можете повре-
дить ребра радиатора .
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ВНИМАНИЕ!
Материал ребер радиатора имеет хорошую теплопрово-
дность, которая используется для охлаждения охлаждаю-
щей жидкости. Не чистите ребра щёткой, иначе Вы можете 
повредить их, что снизит эффективность охлаждения.
Запрещается направлять струю воды на горячий ради-
атор прогретого двигателя, поскольку образующийся 
при этом пар может привести к ожогам. Мойте радиатор 
только при выключенном и остывшем двигателе.

7.2.7 Проверка ремня привода навесных агрегатов
Ремень привода навесных агрегатов со временем растяги-
вается, поэтому его натяжение необходимо регулярно про-
верять . Недостаточное натяжение ремня может стать причи-
ной поломки автомобиля .
1 . Установите кнопку запуска двигателя в положение OFF .
2 . Возьмитесь пальцами за ремень и проверьте, на какой 
угол можно повернуть ремень в поперечном направлении .
З . Если угол поворота ремня превышает 90°, обратитесь к ди-
леру XCITE для регулировки натяжения ремня .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед проверкой натяжения ремня привода навесных 
агрегатов заглушите двигатель и дайте ему остыть, а так-
же убедитесь, что ремень не вращается.

7.2.8 Проверка шин
Контролируйте износ шин по 
индикаторам износа на про-
текторе . Когда остаточная 
глубина протектора шины до-
стигает предельного значе-
ния, становятся четко видны 
индикаторы износа . Появле-
ние индикаторов износа указывает на то, что свойства шин и 
безопасность их эксплуатации серьезно снизились, и шины 
требуют замены .

Примечание. Проявляйте ответственность – не выбрасывайте изно-
шенные шины . Их следует утилизировать в соответствии с местным 
природоохранным законодательством .

ВНИМАНИЕ!
Давление воздуха в шинах с течением времени медленно 
падает. Это нормальное явление.
Но если Вам приходится подкачивать шины слишком 
часто, при первой же возможности обратитесь к дилеру 
XCITE для проверки и ремонта автомобиля.
Для измерения давления воздуха в шинах используйте 
шинный манометр. Измерение производите на холодных 
шинах. Визуальная проверка давления воздуха в шинах 
не даст Вам точных результатов.
Если при движении автомобиля произошла утечка воз-
духа из шины, следует прекратить движение. Даже при 
непродолжительной поездке со спущенной шиной может 
произойти её необратимое повреждение.



185

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS) по-
зволяет контролировать давление в режиме реального 
времени. Для получения дополнительной информации 
см. раздел 5.8 «Система контроля давления воздуха в 
шинах (TPMS)».
Следите за правильностью установки колпачков венти-
лей шин. В противном случае в вентили попадет грязь. 
При утере колпачка необходимо сразу же установить 
вместо него новый колпачок.

Неправильное давление воздуха в шинах приводит к повы-
шенному расходу топлива, сокращению срока службы шин и 
ухудшению устойчивости автомобиля . Поэтому следует под-
держивать рекомендуемое давление воздуха в шинах (вели-
чина рекомендуемого давления воздуха в шинах приведена 
в табличке в проеме двери водителя) . Если давление воздуха 
в шине часто падает или её нельзя качественно отремонти-
ровать из-за пореза или другого повреждения, такую шину 
следует заменить .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах.  
В противном случае возможны перечисленные ниже по-
следствия, которые могут привести к дорожно-транспорт-
ному происшествию с тяжелыми травмами или смертель-
ным исходом:
– Чрезмерный износ шин.
– Ухудшение управляемости автомобиля.
– Неравномерный износ шин.
– Плохая герметизация борта шины.
– Деформация колесного диска или разбортирование 
шины на ходу.
– Возможность разрушения шин из-за их перегрева.

7.2.9 Перестановка колес
Для обеспечения равномерного износа и увеличения срока 
службы комплекта шин рекомендуется выполнять перестанов-
ку колес не реже чем каждые 10 000 км пробега (оптимальной 
является перестановка колес каждые 5000–7000 км) . При этом 
интервал перестановки колес может меняться в зависимости 
от Вашего стиля вождения и состояния дорожного покрытия .
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Соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности . 
В противном случае Вы можете не справиться с управлением 
и попасть в дорожно-транспортное происшествие, результа-
том которого может стать тяжелая травма или гибель людей .
1 . Не используйте шины, которые эксплуатировались на дру-
гом автомобиле .
2 . Не используйте одновременно шины, значительно разли-
чающиеся между собой по степени износа протектора .
3 . Не используйте шины, если Вы не знаете, в каких условиях 
они эксплуатировались ранее .
4 . Не устанавливайте на автомобиль шины разных изготови-
телей, разных моделей или с разным рисунком протектора .
5 . Не устанавливайте на автомобиль шины разной конструк-
ции (радиальные и диагональные) .
6 . Размер установленных на автомобиль шин влияет на пока-
зания спидометра . Если размер (диаметр) шин отличается от 
оригинального, спидометр будет показывать скорость дви-
жения автомобиля некорректно . Это может стать причиной 
дорожно-транспортного происшествия, ущерб от которого 
не покрывается гарантией .

Примечание. Для перестановки колес рекомендуется обращаться  
к дилеру XCITE .

7.2.10 Проверка аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея (АКБ) не требует специального тех-
нического обслуживания владельцем автомобиля .

В вариантном исполнении аккумуляторная батарея имеет 
индикатор «глазок» плотности и уровня электролита . Состоя-
ние АКБ можно определить по его цвету:
• «Глазок» зелёного цвета – уровень и плотность электроли-
та в норме .

• «Глазок» чёрного цвета – батарею необходимо зарядить .
• «Глазок» белого цвета – уровень электролита ниже нормы .
В сложных условиях эксплуатации автомобиля может потре-
боваться дополнительная зарядка либо замена АКБ .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещается самостоятельно открывать АКБ! Обрати-
тесь к дилеру XCITE.

Примеры сложных условий эксплуатации:
• частые пуски двигателя и поездки на короткие расстояния 
(менее 10 км);
• частая эксплуатация автомобиля при отрицательных тем-
пературах окружающей среды;
• длительная работа потребителей электроэнергии (аудио-
система и т . п .) при остановленном двигателе .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Диагностику, дополнительную зарядку или замену АКБ 
необходимо проводить у дилера XCITE.

Проверьте, нет ли следов окисления на полюсных выводах 
аккумуляторной батареи, не ослабла ли затяжка клемм, нет 
ли на них трещин и не ослабла ли затяжка прижимной планки .
Ваш автомобиль оснащен необслуживаемой аккумулятор-
ной батареей . Параметры новой аккумуляторной батареи 
должны соответствовать параметрам заменяемой батареи . 
Для замены аккумуляторной батареи рекомендуется обра-
щаться к дилеру XCITE .

В вариантном исполнении на аккумуляторной батарее на-
ходится предупреждающая этикетка . Расшифровка знаков 
безопасности указана в таблице .
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Знаки безопасности

Избегайте искр  
и открытого пламени

Необходимо использовать  
защитные очки

Храните аккумуляторную батарею  
вне пределов досягаемости детей

Аккумуляторная батарея  
содержит едкую кислоту

В руководстве по эксплуатации  
имеется дополнительная  
информация

Взрывоопасно

Использование и хранение  
предусмотрено в горизонтальном 
положении

Не выбрасывать!  
Батарея содержит  
в своем составе свинец,  
свинцовые сплавы и электролит  
(раствор серной кислоты) .
Вышедшие из эксплуатации  
батареи нельзя смешивать  
с бытовыми отходами .
Сдавать вышедшие  
из эксплуатации батареи  
только в специализированные  
пункты приема

Продолжение таблицы
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7.2.11 Проверка фильтра  
системы кондиционирования воздуха
Фильтр системы кондиционирования воздуха служит для 
предотвращения попадания пыли снаружи в салон автомо-
биля через дефлекторы обдува салона системы кондициони-
рования воздуха во время движения автомобиля . С течением 
времени фильтр постепенно забивается . Если эффектив-
ность работы системы кондиционирования воздуха заметно 
снизилась, проверьте фильтр системы кондиционирования 
воздуха и при необходимости замените его .

Примечания:
1 . Замену фильтра системы кондиционирования воздуха лучше дове-
рить профессионалам . Для этого рекомендуется обращаться к диле-
ру XCITE .
2 . Использование системы кондиционирования воздуха со снятым 
фильтром приведет к попаданию пыли в салон и снижению эффектив-
ности работы системы .

7.2.12 Проверка уровня жидкости омывателя  
ветрового стекла
Если при включении омывателя жидкость из распылителей 
форсунок не поступает, выключите омыватель и проверьте 
уровень жидкости в его бачке . Если омыватель не заработал 
даже после долива жидкости в бачок, обратитесь к дилеру 
XCITE для проверки и ремонта автомобиля .

ВНИМАНИЕ!
Запрещается заливать антифриз в бачок омывателя, по-
скольку это приведет к повреждению лакокрасочного по-
крытия кузова.
Не заливайте чистую воду в бачок омывателя, если тем-
пература окружающего воздуха опустилась ниже 0 °С.  
В противном случае вода замерзнет и омыватель может 
выйти из строя.

Емкость бачка омывателя в зависимости от модифика-
ции автомобиля составляет от 2,5 до 4,5 л. При низком 
уровне жидкости в бачке омывателя подается соответ-
ствующее предупреждение (в вариантном исполнении).

7.2.13 Проверка щёток стеклоочистителей
Проверьте состояние чистящей ленты щётки очистителя, 
проведя по ней пальцем . Неровная поверхность чистящей 
ленты уменьшает эффективность работы очистителя .

ВНИМАНИЕ!
Не используйте щётки очистителя для удаления со стекла 
изморози или льда.
Замена щёток стеклоочистителей описана в разделе 2.8 
«Очистители и омыватели стекол».
Своевременно устраняйте сколы от ударов камней на ве-
тровом стекле.
В зимний период во избежание повреждения щёток пе-
ред включением очистителя убедитесь, что они не при-
мерзли к стеклу.
Попадание масла, силиконовых составов и топлива на 
щётки снижает качество очистки ветрового стекла. Для 
очистки щёток от загрязнений рекомендуется использо-
вать жидкость для омывателя.

Уход за щётками стеклоочистителей
1 . При мойке автомобиля не направляйте воду под высоким 
давлением непосредственно на щётки стеклоочистителей, 
чтобы не повредить их .
2 . Во избежание появления неочищенных полос на ветровом 
стекле следует регулярно протирать щётки стеклоочистите-
лей средством для мойки стекол .
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3 . Для удаления остатков полироля после автоматической 
мойки следует промыть ветровое стекло и щётки стеклоочи-
стителя чистой водой .
4 . Для обеспечения безопасности следует заменять щёт-
ки стеклоочистителей один или два раза в год . Приобрести 
щётки можно у дилера XCITE .
5 . Не включайте стеклоочиститель при сухом ветровом сте-
кле . Это может привести к появлению царапин на стекле и 
необратимому повреждению щёток .
6 . Запрещается использовать для очистки ветрового стекла 
бензин, средства для удаления лака для ногтей, раствори-
тели красок или аналогичные жидкости . Это может привести  
к повреждению щёток .
7 . Если на ветровом стекле есть засохшая грязь, следы на-
секомых, наклейки или твердые загрязнения, сначала нужно 
удалить их с помощью мокрой чистой ветоши . Не используй-
те для этого сухую ветошь и не удаляйте загрязнения со стек-
ла с помощью щёток . Это может привести к повреждению  
и стекла, и щёток .

Пользование очистителями
1 . Не пытайтесь привести в действие рычаги стеклоочисти- 
телей вручную – Вы можете повредить их .
2 . Перед включением стеклоочистителя следует удалить с вет- 
рового стекла снег, листья, ветки и другие посторонние пред-
меты .
3 . Регулярно доливайте в бачок жидкость омывателя . В ка-
честве жидкости омывателя нужно использовать специаль-
ную жидкость, рекомендованную дилером XCITE, а не заме- 
нять её водой .
4 . При низкой температуре наружного воздуха перед вклю-
чением стеклоочистителя следует убедиться, что щётки не 
примерзли к стеклу . Если щётки примерзли к стеклу, следует 

сначала разморозить их . В противном случае Вы можете вы-
вести из строя электродвигатель и щётки стеклоочистителей .
5 . Для размораживания щёток выполните следующие дей-
ствия . Включите отопитель и выберите режим обдува ветро-
вого стекла . Не поливайте щётки горячей водой – это может 
привести к образованию трещин на ветровом стекле и вы-
звать деформацию щёток .

7.2.14 Уход за кузовом автомобиля
Правильный уход за автомобилем позволит дольше сохра-
нить его в исправном состоянии . Поэтому рекомендуется 
регулярно мыть кузов автомобиля .
Для повышения коррозионной стойкости на определённых 
производителем частях автомобиля (включая скрытые замкну-
тые полости) нанесен специальный антикоррозионный состав .
В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище 
кузова, а также лакокрасочное покрытие на нижних частях 
передних и задних крыльев подвергаются абразивному из-
носу от воздействия гравия, песка . В результате этого воз-
действия мастика и ЛКП могут истираться .

ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации автомобиля на каждом техническом 
обслуживании у дилера XCITE необходимо проводить 
контрольно-осмотровые работы по выявлению дефектов 
лакокрасочного и антикоррозионного покрытия кузова.
По результатам контрольно-осмотровых работ при необ-
ходимости следует проводить антикоррозионную обра-
ботку кузова по специальной технологии.

Чего не следует делать
Обезжиревать или очищать поверхности деталей кузова и 
агрегатов, днище кузова, детали с петлями (например, вну-
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тренней стороны дверей) или окрашенных наружных пласт- 
массовых деталей (например, бамперов) при помощи аппа-
ратов для мойки под высоким давлением или путем распы-
ления химических веществ, не рекомендованных произво-
дителем .
Всё это может привести к окислению или нарушению нор-
мальной работы деталей .
Мыть автомобиль на ярком солнце или при температуре воз-
духа ниже 0 °С .
Удалять грязь и пятна без предварительного увлажнения .
Допускать накопление грязи на кузове автомобиля .
Оставлять без обработки начинающиеся очаги коррозии на 
сколах и царапинах .
Удалять пятна растворителями, способными повредить ла-
кокрасочное покрытие и не рекомендованными производи-
телем .
После движения по заснеженным и грязным дорогам остав-
лять скопление грязи и снега на кузове, особенно в арках ко-
лёс и на днище .

Что следует делать
Регулярно мойте Ваш автомобиль при выключенном дви-
гателе моющими средствами, рекомендованными произ-
водителем (никогда не используйте абразивные моющие 
средства) .
Смывайте обильной струёй воды: 
– следы смолы от опавших с деревьев листьев и почек, про-
мышленные загрязнения;
– грязь, скапливающуюся в колесных арках и на днище кузова;
– экскременты птиц, вступающие в химическую реакцию с 
лакокрасочным покрытием и приводящие к быстрому обес- 
цвечиванию и даже к отслоению краски – такие пятна не-
обходимо незамедлительно смывать, так как впоследствии их 
невозможно будет удалить путём полировки;

– налёт соли – главным образом в колёсных арках и на днище 
автомобиля – после езды по дорогам, посыпанным химиче-
скими реагентами .
Регулярно удаляйте с автомобиля продукты растительного 
происхождения (смолу, листья и др .) .
Соблюдайте местное законодательство в отношении мойки 
автомобилей (например, запрещается мыть автомобили на 
дорогах общего пользования) .
Во время движения по дорогам, покрытым гравием, соблю-
дайте безопасную дистанцию между автомобилями, чтобы 
камни не повредили лакокрасочное покрытие автомобиля .
Незамедлительно обрабатывайте поврежденные места для 
предотвращения распространения коррозии .
Регулярно посещайте дилера XCITE для проведения техниче-
ских осмотров (см . информацию в сервисной книжке) .
При необходимости мойки механических элементов, петель 
обязательно следует обеспечить защиту с помощью нанесе-
ния специальных покрытий, рекомендованных производи- 
телем .

Примечание. Полный набор средств для ухода за кузовом и салоном 
автомобиля Вы можете приобрести у дилера XCITE .

Очистка фар
Для чистки фар с пластмассовым «стеклом» используйте 
мягкую ветошь или хлопчатобумажную ткань . Если этого не 
достаточно, то слегка смочите их мыльной водой, а затем 
протрите мягкой ветошью или хлопчатобумажной тканью .
В завершение осторожно протрите поверхности сухой мяг-
кой тканью .

ВНИМАНИЕ!
Использование спиртосодержащих моющих средств за-
прещено.



191

7.2.15 Уход за салоном автомобиля
Правильный уход за автомобилем позволит дольше сохра-
нить его в исправном состоянии . Поэтому рекомендуется 
регулярно выполнять уборку его салона .
Любые пятна следует немедленно удалять .
Независимо от вида загрязнения используйте для удаления 
пятна холодный мыльный раствор (при необходимости тё-
плый) на основе обычного мыла .

ВНИМАНИЕ!
Использование моющих средств (жидкостей для мытья 
посуды, порошковых или спиртосодержащих продуктов) 
запрещается.

Используйте мягкую салфетку . Прополощите и промокните 
излишки воды .

Стёкла приборов
(щиток приборов, часы, дисплей указателя наружной темпе-
ратуры, дисплей автомагнитолы и т . п .) .
Для очистки следует использовать мягкую ткань или вату .
Если сухая чистка не дает результатов, слегка смочите мяг-
кую ткань (или вату) в мыльном растворе и протрите загряз-
ненные участки, а затем протрите их ещё раз мягкой влажной 
тканью или ватой .
В завершение осторожно протрите стекла сухой мягкой тканью .

ВНИМАНИЕ!
Использование моющих средств, содержащих спирт, за-
прещено.

Ремни безопасности
Ремни должны быть всегда чистыми . Используйте либо мо-
ющие вещества, рекомендованные дилером XCITE, либо 
губку, смоченную тёплой мыльной водой; после очистки про-
сушивайте сухой тканью .

ВНИМАНИЕ!
Использование растворителей или красителей запрещено.

Обивка сидений дверей
Удаляйте пыль с обивки салона регулярно .

Пятно от жидкости. Используйте мыльный раствор . С помо-
щью мягкой салфетки соберите или слегка промокните пятно 
(ни в коем случае не трите его), прополощите салфетку и со-
берите остаток пятна .

Загрязнение твердым или липким веществом. Немедлен-
но удалите твердое или липкое загрязнение каким-нибудь 
плоским предметом наподобие шпателя (начиная от краев 
к центру, чтобы не размазать пятно) . Выполните чистку, как 
рекомендовано для случая с пятном от жидкости .

Пятна от конфет или жевательной резинки. Поместите на 
пятно кусочек льда, чтобы заморозить его, затем действуйте, 
как в случае загрязнения твердым веществом .

Примечание. По всем вопросам, связанным с уходом за салоном 
или с его недоувлетворительным состоянием, обращайтесь к дилеру 
XCITE .
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Демонтаж и установка съемных элементов  
оборудования салона
Если для чистки салона необходимо снять закрепленные эле-
менты (например, коврики), обратите внимание на то, чтобы 
при установке разместить их правильно и на их прежнее ме-
сто (коврик водителя должен быть размещен на стороне во-
дителя) и закрепить их с помощью тех же деталей (например, 
коврик водителя необходимо закрепить теми же деталями, 
которыми он крепился изначально) .
Каждый раз после возврата съемных элементов на место 
перед началом движения удостоверяйтесь в том, что ничто 
не мешает  управлению автомобилем (обеспечивает свобод-
ный ход педалей, коврик не препятствует перемещению ног) .

Чего не следует делать
Категорически не рекомендуется располагать рядом с деф-
лекторами системы вентиляции салона любые предметы, 
которые могут повредить покрытие приборной панели (дезо-
доранты, духи и т . п .) . 

ВНИМАНИЕ!
Категорически не рекомендуется использовать для чист-
ки салона устройства, работающие под высоким давле-
нием или распыляющие чистящие средства: без при-
нятия специальных защитных мер это может привести к 
выходу из строя электрических или электронных систем 
автомобиля.

7.2.16 Мойка автомобиля

Перед мойкой автомобиля:

• очистите от листьев и прочего мусора дренажные отверстия, 
расположенные в зоне между капотом и лобовым стеклом,  
а также прочистите дренажные отверстия дверей и порогов;
• проверьте состояние защитных чехлов разъемных соеди-
нений электронных блоков и датчиков . С целью сохранения 
лакокрасочного покрытия автомобиля его необходимо мыть 
до высыхания грязи (если грязь уже засохла, то её необхо-
димо предварительно размочить) струёй воды небольшого 
напора с использованием мягкой губки и применением авто-
мобильных шампуней, которые создают защитные плёнки от 
воздействия окружающей среды . Во время мойки тщатель-
но промывайте зафланцовки дверей, капота, двери задка, 
сварные швы и соединения моторного отсека, багажного от-
деления и проемов дверей, зазор между подвижной частью 
наружных ручек боковых дверей и панелями дверей, так как 
накопившаяся грязь в указанных местах может привести к 
разрушению защитного декоративного покрытия .

ВНИМАНИЕ!
Не мойте автомобиль содовыми и щелочными раствора-
ми, а также сточными водами и другими не предназна-
ченными для мойки автомобиля средствами.
Не мойте автомобиль с включенным зажиганием. При 
мойке и чистке автомобиля избегайте попадания прямой 
струи воды и мелких предметов (например, крошек, шер-
сти собак и т. п.) на изделия электрооборудования, элек-
тронные устройства, датчики и разъемные соединения.
При попадании влаги на разъемные соединения продуй-
те их сжатым воздухом и обработайте водоотталкиваю-
щим средством для защиты контактов от окисления.
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Автомобиль необходимо мыть струёй воды небольшого 
напора не более 2,1 бар.

При использовании ручных моек не направляйте струю высо-
кого давления на кузов и пластиковые детали с поврежден-
ным покрытием, осторожно удалите загрязнения вручную 
влажной мягкой губкой или другим материалом, не допуска-
ющим повреждения лакокрасочного покрытия .
Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени . Если 
это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхно-
сти насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на 
окрашенной поверхности образуются пятна .

ВНИМАНИЕ!
При отрицательной температуре окружающей среды по-
сле мойки автомобиля в теплом помещении перед вы-
ездом протрите насухо кузов, уплотнители всех дверей 
и капота, так как при замерзании оставшихся капель мо-
гут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и 
примерзание уплотнителей к кузову, а также просушите 
цилиндры замков дверей сжатым воздухом.

Ввиду наличия на рынке услуг моечных машин с различной 
конструкцией щеточных узлов мойка автомобиля с использо-
ванием щеточных моечных машин может привести к потере 
блеска лакокрасочного покрытия и снижению его защитных 
свойств .

ВНИМАНИЕ!
Перед мойкой с использованием щеточных моечных ма-
шин предварительно запрашивайте оператора моечной 
машины о конструкции, техническом состоянии щёток  
и степени их воздействия на лакокрасочное покрытие 
Вашего автомобиля.

13  РпЭ XCITE X-cross 7  8450014101
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8.1 ТАБЛИЧКИ С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ  
НОМЕРОМ

8.1.1 Идентификационный 
номер автомобиля (VIN)
1 – Идентификационный номер 
автомобиля (VIN) нанесён в 
подкапотном пространстве на 
правом стакане (верхняя часть 
брызговика, где крепится пра-
вый амортизатор) .

Примечания:
1 . Запрещается закрывать, закрашивать, заваривать, срезать, высвер-
ливать или изменять зону с идентификационным номером автомобиля 
(VIN) .
2 . При необходимости прочитать VIN обратитесь к дилеру XCITE .

8.1.2 Табличка  
с данными автомобиля
Табличка с паспортными данны-
ми автомобиля (табличка изгото-
вителя) расположена на средней 
стойке кузова в проеме двери 
переднего пассажира .

На табличке изготовителя указаны следующие данные:
1 – наименование изготовителя;
2 – номер одобрения типа транспортного средства . В струк-
туре номера одобрения типа транспортного средства, ука-
занного на табличке изготовителя, индексы продления, рас-
пространения или исправления (П1, П2, Р1, Р2, И1, И2 и т . д .) 

не указаны . Для определения полного номера одобрения типа 
транспортного средства следует руководствоваться сведени-
ями, указанными в паспорте транспортного средства;
3 – идентификационный номер . Идентификационный номер 
расшифровывается следующим образом:
• первые три буквы по международным стандартам обозна-
чают код завода-изготовителя;
• шесть следующих цифр – модель автомобиля;
• следующая буква латинского алфавита (или цифра) – мо-
дельный год выпуска автомобиля;
• последние семь цифр – номер шасси, для легкового авто-
мобиля соответствующий номер кузову .
В соответствии с Техническим регламентом «О безопасно-
сти колесных транспортных средств» модельный год выпуска 
автомобиля определен как условный год, указываемый изго-
товителем (как правило, следующий за фактическим годом 
выпуска транспортного средства) . В ООО «Автозавод Санкт-
Петербург» начало модельного года установлено с 1 июля 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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календарного года . Таким образом, с 1 января по 30 июня 
модельный год соответствует фактическому году выпуска ав-
томобиля, а с 1 июля по 31 декабря соответствует следующе-
му  за фактическим годом выпуска автомобиля .
4 – технически допустимая максимальная масса транспорт-
ного средства;
5 – технически допустимая максимальная масса автопоезда;
6 – знак обращения на рынке;
7 – технически допустимая максимальная масса, приходя-
щаяся на переднюю ось;
8 – технически допустимая максимальная масса, приходя-
щаяся на заднюю ось .

8.1.3 Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, как показано на 
рисунке .

8.1.4 Окно устройства для радиочастотной  
идентификации автомобиля
Окно устройства для радиочастотной идентификации авто-
мобиля расположено в верней части ветрового стекла . Само 
устройство находится с внутренней стороны ветрового стек-
ла в корпусе зеркала заднего вида .

13*
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8.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.2.1 Габаритные размеры автомобиля

Габаритные  
размеры

длина (мм) 4500

ширина (мм) 1842

высота (мм) 1705

Колесная база (мм) 2670

Колея
передняя (мм) 1550

задняя (мм) 1550

Свесы
передний (мм) 897

задний (мм) 933

8.2.2 Модель и тип автомобиля

Тип  
автомобиля

Передний привод (4x2), передние управ-
ляемые колеса, двигатель расположен 
спереди, кузов двухобъемный, пятидвер-
ный, пятиместный, несущий, с левосто-
ронним расположением органов рулево-
го управления

Модель двигателя SQRE4T15C

Тип двигателя

Бензиновый, с вертикальным расположе-
нием цилиндров, четырехцилиндровый, 
рядный, с жидкостным охлаждением, че-
тырехтактный, с двумя верхними распре-
делительными валами, с турбокомпрес-
сором и промежуточным охладителем

Система питания Электронная система распределенного 
последовательного впрыска топлива

Модель  
коробки передач 025 СНС

8.2.3 Масса автомобиля

Параметр Значение

Снаряженная масса автомобиля (кг) 1540

Технически допустимая  
максимальная масса автомобиля (кг) 1888

Максимальная  
допустимая масса 

на ось

передняя ось (кг) 1054

задняя ось (кг) 937

Число мест в автомобиле (включая место водителя) 5

Объем багажного отделения с разложенным/ 
сложенным положением заднего сиденья (л) 475/1500
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Соблюдайте требования к величине полезной нагрузки 
(если это применимо), приведенные в руководстве. Не 
превышайте допустимую полную массу. Это может отри-
цательно сказаться на эффективности работы тормозной 
системы и управляемости автомобиля и стать причиной 
травм или дорожно-транспортного происшествия.

8.2.4 Технические характеристики автомобиля

Параметр Значение

Параметры  
проходимости

дорожный просвет (мм) 190

минимальный 
диаметр  

разворота (м)

налево (м) 11,0

направо (м) 11,0

угол въезда (°) 20

угол съезда (°) 21

угол  
продольной 

проходимости

снаряженный  
автомобиль (°) 20

автомобиль  
с полной нагрузкой (°) 17

Скоростные  
показатели

максимальная скорость (км/ч) 186

время разгона 0–100 км/ч (с) 9,8

максимальный  
преодолеваемый подъем (%) 45

8.2.5 Технические характеристики двигателя

Модель двигателя SQRE4T15C

Диаметр цилиндра (мм) 77

Ход поршня (мм) 80,5

Рабочий объем (см3) 1498

Степень сжатия 9,5

Максимальная мощность, кВт (мин-1) 108 (5500)

Максимальный крутящий момент, Н•м (мин-1) 210  
(1750–4000)

8.2.6 Система питания

Модель двигателя SQRE4T15C

Сорт топлива неэтилированный бензин  
с октановым числом не ниже 92

Топливный бак из пластмассы

Емкость топливного бака 51 л

Топливный насос электрический

Примечание. Для автомобиля с каталитическим нейтрализатором 
можно использовать только неэтилированный бензин . Автомобиль, 
во избежание заправки непредназначенным для него топливом, ос-
нащен узкой заливной горловиной, в которую входит только патрубок 
заправочного пистолета колонок с неэтилированным бензином .

ВНИМАНИЕ!
Используйте только топливо, рекомендованное компани-
ей ООО «Автозавод Санкт-Петербург».
Использование этилированного бензина приведет к вы-
ходу из строя трехкомпонентного каталитического ней-
трализатора и повышению уровня токсичности отрабо-
тавших газов.
Запрещается использовать бензин с октановым числом 
ниже указанного. В противном случае возможны повреж-

Продолжение таблицы
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дения двигателя, которые не покрываются гарантийны-
ми обязательствами изготовителя.
При случайной заправке бака этилированным бензином 
(даже в небольшом количестве) не запускайте двигатель, 
поскольку этилированный бензин наносит необратимые 
повреждения каталитическому нейтрализатору. Если Вы 
случайно заправили бак этилированным бензином, неза-
медлительно обратитесь к дилеру XCITE.

8.2.7 Система охлаждения двигателя

Модель двигателя SQRE4T15C

Тип радиатора Трубчато-ленточный

8.2.8 Подвеска

Передняя  
подвеска

независимая, пружинная, типа Макферсон,  
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя  
подвеска

независимая, пружинная, рычажная,  
с гидравлическими телескопическими  

амортизаторами и стабилизатором  
поперечной устойчивости

8.2.9 Рулевое управление

Тип усилителя рулевого управления электрический

Диаметр рулевого колеса (мм) 374

Тип рулевого механизма шестерня-рейка

Тип рулевой колонки регулируемая,  
энергопоглощающая

Диапазон  
регулировки  
положения  

рулевого колеса

вверх-вниз (мм) 34

вперед-назад (мм) 40

8.2.10 Тормозная система

Тормозная  
система

тормозные  
механизмы  

передних колес
дисковые

тормозные  
механизмы  

задних колес
дисковые

Усилитель тормозной системы вакуумный

Стояночный тормоз электрический с приводом  
на задние колеса

Допустимый максимальный  
свободный ход педали тормоза 25 мм

Допустимые параметры  
тормозных колодок  
и тормозных дисков

толщина фрикционной  
накладки передних тормозных 

колодок (новых): 10 мм .  
Минимальная остаточная  

толщина: 2 мм .
толщина передних тормозных 

дисков (новых): 25 мм .  
Минимальная остаточная  

толщина: 23 мм .
толщина фрикционной  

накладки задних тормозных 
колодок (новых): 9 мм .  

Минимальная остаточная  
толщина: 2 мм .

толщина задних тормозных  
дисков (новых): 10 мм .  

Минимальная остаточная  
толщина: 8 мм

Продолжение таблицы
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля одно-
временно с заменой тормозных колодок нужно менять и 
тормозную жидкость.
Для долива используйте только чистую тормозную жид-
кость. При попадании загрязнений в тормозную жид-
кость может произойти отказ тормозной системы.

8.2.11 Углы установки колес

Параметр Значение

Передние  
колеса

развал –25' ± 45'

продольный наклон  
оси поворота 4°14' ± 60'

поперечный наклон  
оси поворота 11°30' ± 60'

схождение 5' ± 5'  
(одна сторона)

Задние  
колеса

развал –42' ± 30'

схождение 5' ± 10'  
(одна сторона)

Допустимая величина бокового увода не более 3 м/км

8.2.12 Диски колес и шины

Модель шин 225/60R18

Размер обода 18X6 1/2 J

Давление  
воздуха  

в холодных 
шинах (кПа) 

(снаряженный 
автомобиль)

передние колеса 220

задние колеса 220

запасное колесо 420* 250**

Момент затяжки колесных болтов 130 ±10 Н•м

Требования к балансировке  
колес автомобилей  

с конструктивной скоростью  
движения более 100 км/ч

остаточный дисбаланс  
колеса в сборе  

после установки  
корректирующих грузиков: 

наружная сторона ≤ 8 г  
внутренняя сторона ≤ 10 г

                              

* Неполноразмерная запаска . 
** Полноразмерная запаска .

Примечание. Приведенные в таблице величины давления воздуха 
указаны для холодных шин . После нагрева шин давление воздуха в 
них немного увеличивается, но принудительно снижать его не нужно .

ВНИМАНИЕ!
Проверять давление воздуха в шинах нужно не реже од-
ного раза в месяц. Особенно важно соблюдать правиль-
ную величину давления воздуха при движении с высокой 
скоростью.
Нормативная величина давления воздуха в холодных ши-
нах указана на табличке в проеме двери водителя.

8.2.13 Аккумуляторная батарея

Параметры аккумуляторной батареи 12 В, 60 Ач

Продолжение таблицы
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8.2.14 Расход топлива

Экологический класс VI

Расход топлива  
по городскому ездовому циклу* (л/100 км) 10,1

Расход топлива  
по загородному ездовому циклу* (л/100 км) 6,8

Расход топлива  
по смешанному ездовому циклу* (л/100 км) 8,0

                              

* Указанный расход топлива автомобиля в городском, смешанном  
и загородном циклах определен в лабораторных условиях (с приме-
нением специального измерительного оборудования) в соответствии 
с требованиями Правил ООН № 101, служит для сравнения авто-
мобилей различных автопроизводителей и ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ  
НОРМОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ . Более подробную информацию см . в под-
разделе «Фактический расход топлива» .

Фактический расход топлива
Фактический расход топлива автомобиля может отличаться 
от заявленного производителем в силу воздействия на ав-
томобиль различных объективных и субъективных факторов .
К таким факторам относятся: влажность, давление и темпе-
ратура окружающего воздуха, рельеф местности, характери-
стики дорожного покрытия, направление и скорость ветра, 
атмосферных осадков, фракционный состав используемого 
топлива, выбранные передачи КП, продолжительность рабо-
ты системы кондиционирования салона, положение оконных 
стекол, давление воздуха в шинах, их размерность, марка и 
модель, масса перевозимого груза, включая водителя и пас-
сажиров, наличие буксируемого прицепа, его полной массы 
и аэродинамического сопротивления, стиль вождения во-
дителя (частота и интенсивность продольных и поперечных 
ускорений, средняя скорость движения автомобиля), нали-

чие в автомобиле дополнительного оборудования и систем 
(включая системы автозапуска, подогрева двигателя и/или 
салона автомобиля и т . д .), обкатка нового автомобиля (на 
период обкатки автомобиля рекомендуется игнорировать 
требования «Подсказчика переключения передач») .
Также рекомендуется периодически (один раз в месяц/квар-
тал) обнулять показания бортового компьютера автомобиля .
Вследствие продолжительной работы двигателя на холостом 
ходу (дорожная пробка, длительное время прогрева двигателя 
и т . д .) и малого пробега автомобиля происходит существен-
ное увеличение показаний бортового компьютера, который 
рассчитывает средний расход топлива исходя из учёта часово-
го расхода двигателя и пройденного автомобилем пути (с мо-
мента последнего обнуления бортового компьютера) . Необхо-
димость обнуления бортового компьютера и периодичность 
определяется лицом, эксплуатирующим автомобиль .

Рекомендации по уменьшению расхода топлива:

1. Потребление электроэнергии ведет к увеличению рас-
хода топлива, поэтому всегда выключайте электроприборы, 
включенные без необходимости .

ВНИМАНИЕ!
В условиях плохой видимости следует всегда оставлять 
фары включенными (чтобы «видеть и быть видимым»).

2. Используйте систему вентиляции салона. При высоких 
скоростях езда с открытыми окнами увеличивает расход то-
плива .

3. На автомобилях с системой кондиционирования воз-
духа при ее использовании наблюдается увеличение рас-
хода топлива, особенно при движении в городском цикле .  
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В автомобилях с системой кондиционирования без автома-
тического режима выключайте кондиционер, когда в нем нет 
необходимости .
Если Ваш автомобиль находился на стоянке в очень жаркую по-
году или под прямыми лучами солнца, рекомендуем проветрить 
его салон в течение нескольких минут прежде, чем запустить 
двигатель и включить систему кондиционирования воздуха .

4. Использование автомобиля для частых и коротких по-
ездок в сочетании с длительными остановками не позволяет 
двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры 
и, как следствие, ведет к увеличению расхода топлива .

5. Не ездите с установленным на крыше пустым багажни-
ком. Громоздкие грузы лучше перевозить в прицепе .

6. Избегайте длительной работы двигателя на холостом 
ходу. Ожидая в стоящем автомобиле более одной минуты, вы-
ключите двигатель и пустите его вновь, когда это потребуется .

7. Избегайте резкого набора скорости. Резкие разгоны 
приводят к нецелесообразному повышению расхода топлива 
и сокращению срока службы двигателя . Набирайте скорость 
постепенно, если это позволяет дорожная ситуация .

8. Избегайте ненужных остановок. Поддерживайте посто-
янную скорость. Избегайте ненужных торможений и остано-
вок . Старайтесь поддерживать постоянную (по возможности 
небольшую) скорость, которую позволяют условия движения . 
Замедление с последующим ускорением увеличивает расход 
топлива .

9. Содержите воздушный фильтр двигателя в чистоте. 
Воздушный фильтр двигателя, забитый пылью, оказывает 
повышенное сопротивление потоку воздуха, поступающего 

в двигатель, в результате чего падает мощность двигателя  
и увеличивается расход топлива .

10. Не загружайте автомобиль без необходимости. Чем 
больше загружен автомобиль, тем больше топлива потребляет 
двигатель . Уберите из автомобиля ненужный багаж или груз .

11. Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах. 
Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к излиш-
нему расходу топлива вследствие увеличения сопротивления 
качения .

8.2.15 Типы ламп

Назначение лампы Тип и мощность лампы Комментарий

Фары 12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Задние  
противотуманные 

фонари
12 B P21W

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Дневные  
ходовые огни

12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Передние  
габаритные огни

12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Задние  
габаритные огни

12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Стоп-сигналы 12 B P21W
замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE
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Назначение лампы Тип и мощность лампы Комментарий

Дополнительный  
стоп-сигнал

12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Фонари  
заднего хода 12 B W16W

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Передние  
указатели поворота

12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Задние  
указатели поворота 12 B PY21W

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Боковые  
повторители  

указателей поворота

13,5 В  
4414AAY/605ACM

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

Фонари освещения 
номерного знака

12 В  
(светодиодная лампа)

замена должна  
осуществляться  
у дилера XCITE

8.2.16 Масла и рабочие жидкости

Наименование Спецификация Требуемое  
количество

Масло

G-Energy SP 5W-30,  
G-Energy SP 5W-40,  

Royal Dutch Shell SN+5W-30, 
Royal Dutch Shell SN 5W-40

4,7 ± 0,2 л  
(при замене  

масла  
и масляного 

фильтра)

Наименование Спецификация Требуемое  
количество

Рабочая жидкость  
автоматической 
коробки передач

Royal Dutch Shell CVTFWCF-1 7,3 ±0,2 л

Охлаждающая  
жидкость FELIX-DRAGON, G-12 LADA 9 л

Тормозная  
жидкость DOT4 750 мл

Свечи  
зажигания 3707AAG /

ВНИМАНИЕ!
При замене объем заливаемой рабочей жидкости дол-
жен быть равен объему слитой рабочей жидкости, кроме 
случаев утечки рабочей жидкости из автоматической ко-
робки передач. Для получения дополнительной инфор-
мации обратитесь к дилеру XCITE.
Можно использовать только оригинальные запчасти и 
жидкости XCITE, в противном случае это повлияет на 
Ваши права на претензии.
Используйте моторные масла и рабочие жидкости только 
тех марок и характеристик, которые рекомендованы ди-
лером XCITE.
Приведенные здесь значения заправочных емкостей сле-
дует воспринимать только как справочную информацию. 
Фактические значения зависят от модификации конкрет-
ного автомобиля.

Продолжение таблицы Продолжение таблицы
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9.1 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
АВТОМОБИЛЕЙ XCITE

Экологическая безопасность автомобилей XCITE обеспечива-
ется за счет улучшения экологических показателей конструк-
ции, соответствия применяемых компонентов и материалов 
российским и международным экологическим нормам, вы-
полнения требований по эксплуатации автомобилей, а также 
повышения уровня пригодности автомобилей для вторичной 
переработки и утилизации в конце срока службы .
Стремясь соответствовать современным экологическим 
требованиям, ООО «Автозавод Санкт-Петербург» плано-
мерно устанавливает корпоративный порядок обеспечения 
экологической безопасности автомобилей при разработке 
проектов новых или модернизированных автомобилей, а так-
же порядок согласованного взаимодействия с заводами-из-
готовителями и компаниями-поставщиками комплектующих 
изделий и материалов для производства автомобилей .
Материалы, входящие в состав автомобилей, соответству-
ют требованиям Директивы 2000/53/ЕС (ELV) в отношении 
ограничений для регламентированных вредных веществ 
(РВВ), а также Директивы 2005/64/ЕС (RRR) в отношении 
контроля содержания РВВ при проведении одобрения типа 
и сертификации автомобилей .

9.2 ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ

Иногда возникает необходимость в дополнительной внеоче-
редной проверке Вашего автомобиля в рамках сервисных и 
отзывных кампаний . Они проводятся с целью обеспечения 
безопасности и надежности Вашего автомобиля . Мы прило-
жим все усилия для того, чтобы уведомить Вас лично, однако 
дополнительно информируем Вас об интерактивных серви-
сах, позволяющих самостоятельно проверить, попадает ли 
Ваш автомобиль под отзывные кампании . Доступные спосо-
бы проверки:

• сайт http://easy .gost .ru/, поиск по VIN-коду

• сайт xcite-avto .ru

• звонок в клиентскую службу XCITE по бесплатному теле-
фону – 8 800 600 84 74 .

В случае получения информации о попадании Вашего ав-
томобиля под действие отзывной кампании, мы заранее 
приносим Вам свои извинения за представленные неудоб-

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
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ства и предлагаем в удобное для Вас время, не откладывая, 
связаться с ближайшим из указанных на официальном сай-
те xcite-avto .ru дилерским центром XCITE для согласования 
сроков проведения соответствующих работ на Вашем авто-
мобиле . В случае направления приглашения для прохожде-
ния сервисной или отзывной кампании, оно считается до-
ставленным надлежащим образом, если оно отправлено по 
адресу регистрации или проживания владельца, указанном 
в договоре купли-продажи . В случае смены адреса реги-
страции или проживания своевременно уведомите об этом 
официального дилера XCITE, в котором осуществляется 
обслуживание автомобиля . Несоблюдение данных правил 
налагает на Вас ответственность за любые прямые и воз-
можные косвенные последствия, связанные с нарушением 
нормальной работы Вашего автомобиля . Со своей стороны, 
мы также приложим все усилия, чтобы все работы были про-
ведены в возможно минимальные сроки .
Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что все необхо-
димые работы в рамках отзывной кампании выполняются 
официальным дилерским центром XCITE без взимания до-
полнительной платы с владельца автомобиля и за счет изго-
товителя ООО «Автозавод Санкт-Петербург» .

9.3 КАК СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ  
ООО «Автозавод Санкт-Петербург»

• ООО «Автозавод Санкт-Петербург» .

• 194294 Российская Федерация, г . Санкт-Петербург, п . Пар-
голово, пр-т Комендантский, 140, литера А .

• Сайт компании xcite-avto .ru .

• Телефон клиентской службы XCITE – 8 800 600 84 74, зво-
нок по РФ бесплатный, мы работаем без выходных .
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